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Sharp EP-C251

Sharp EP-C251 ePaper display (25,3 inch) voor duurzame digitale signage. Verbruikt
0W bij statische content, blijft uitstekend leesbaar en is eenvoudig te beheren via
USB, wifi en Bluetooth

Geen stroomverbruik – Er is alleen stroom nodig bij het wijzigen van
de inhoud. Het afspelen van statische content, oftewel het weergeven
van een afbeelding of document, kost geen stroom
Altijd goed leesbaar - Zelfs bij fel omgevingslicht blijven de beelden
duidelijk zichtbaar dankzij het papierachtige, niet-reflecterende
scherm
Uitstekende visuele prestaties - ACeP kleurweergave voor een
kleurweergave zonder achtergrondverlichting voor energiebesparing,

hoog contrast, brede kijkhoeken en scherpe resolutie voor een
comfortabe
Makkelijk beheer van inhoud - configureer en deel content eenvoudig
via PC, USB, WiFi of Bluetooth
Snelle en flexibele installatie - er is geen verplichte stroomkabel nodig
en het scherm is geschikt om liggend, staand, omhoog of omlaag
gericht te plaatsen
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Specificaties

Panel Technologie ePaper
Eigen resolutie (aantal pixels) 3200 x 1800
Aspect Ratio 16:9

Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm 685
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm 420
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm 124
Gewicht zonder standaard (kg) 2
Transportgewicht (Kg) 4

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution
Networking IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Accessoires
Shipping Content AC Power Adapter, Cable Clamps,

Weergave, Hanging brackets and
screws, Paper stand, Stroomkabel

Omgevingsomstandigheden
Operating Humidity (min) [%] 20
Operating Humidity (max) [%] 80

Bluetooth 5

Special Characteristics External battery compartment
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.) 3

Werkende Temperatuur (oC) 0 to 35 (AC Adapter), 0 to 40, 15 to
35 (Image Change)

Storage Temperature [°C] -20 to 60
Storage Humidity [%] 10
Storage Humidity [%] 90

Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm) 200 x 200 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm) 4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte) M4

Display
Beelddiagonaal (inches / cm) 25
Beelddiagonaal (inches / cm) 46

Elektrisch
Power Supply USB-C (30 W)

Energy Efficiency Zero power consumption for static
images

Ecological Materials Recycled plastic material
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